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Teljesitménynyilatkozat

Héra* Beltéri glett

A teljesitménynyilatkozat szama: TRPPG-01/2018

1.

A terméktipus egyedi azonosité kédja:
EN 13279-1 C6/60/6

A termekgyartd altal megadott felhasznélasi teriilete/teriiletei az alkalmazott, harmonizalt
miiszaki specifikaciénak megfeleléen:
vékony gipszes glett

A gyérto neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy mérkaneve a 11. fejezet 5. bekezdése alapjan:
MC-Bauchemie Kft.
1117 Budapest Hengermalom u. 47/A

A forgalomba hozé neve a 11. fejezet 5. bekezdése alapjan:
PPG Trilak Kft.
1238. Budapest Grassalkovich u. 4.

Rendszer vagy rendszerek az épitSipari termék megfelelésségének ellenérzéséhez és
ertékeléséhez az V. fliggeléknek megfelelGen:
4 - es rendszer

EpitSipari termékre vonatkozd teljesitménynyilatkozat esetén, ha a terméktulajdonsagokat
harmonizalt szabvany rogziti:

A termék gyartdja végezte a 4-es rendszer szerinti tipusvizsgalatot. A gyarté, az MC-Bau-
chemie Kft. végezte a 4. rendszer szerinti osztalyozast tiizveszélyességi szempontbél az EN
13501-1:2007+A1 szabvanynak megfeleléen.




8.

Lényeges s
i i g' Teljesit6képesség Harmonizalt miiszaki specifikacid
tulajdonsagok
Tlzveszélyesség Al
Gips akolat
: pszes v 6
tipusa
Kezdeti kotési
5 Yo 60 perc
idé
MSZ EN 13279-1:2008
Nyomészilardsag > 6 N/mm?
Hangszigeteld
Sk NPD
képesség
Hészigeteld
: 8 . NPD
képesség

Az azonositott

termék

tulajdonsagai

megegyeznek a

rogzitett  értékekkel.

Ezen

teljesitménynyilatkozat kiallitasaért a 305/2011EU rendeletnek megfelelen egyediil a fent
megnevezett gyarto a felelds.

A forgalmazé vagy képviselGjének alairasa:
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